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都市 美観 と 軽量 性 ・ 安 全 性 を 追求 
アル ミ 合 金 と FRP で 作業 性 が 飛躍 的 に 向上 。 
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アル ミ 合 金 製 軽 量 ア サガ オ を ご 使用 の 前 に 
ご 使用 に あたり まし て は 下記 の 注意 事項 を 守り 、 正 し く ご 使用 くだ さい 。 


介 ア サガ オ の 設置 高 さ は 、 地 上 か ら 1 段 目 を 地上 より 10m 以 下 、 
ら 段 目 以 上 は その 下 の 段 より 10m 以 下 で 設置 し こく だ さい 。 


全 アサ ガオ を 設置 する 建 梓 に は 壁 つ な ぎ を 「 ア サガ オ の 引張 材 』 お よび 
「 ア サガ オ 圧 縮 材 』 の 部 分 ら ス パン 以下 ご と に 設置 し て くだ さい 。 
※ ア サガ オ 引 張 材 ・・・ フ レー ム 
アサ ガオ 圧縮 材 ・・・ 綱 材 


介 ア サガ オ を 設置 する 建 枠 に 、「 手 すり 枠 」・「 幅 木 』 等 に よっ て 所 定 の 位置 
に 設置 出来 な い 場合 が あり ます の で 事前 に 確認 し て 下さ い 。 


アサ ガオ フレ ー ム の 組み 立て 、 解 体 に は ロー プ を 用 いて 作業 を 行っ て 下さ い 。 
※ ロ ー プ は の 6 一 の 10mm 、 長 さ 5m 程度 の も の を 用 意 し て くだ さい 。 
※ ロ ー プ は 組み 立て が 完了 し た 後 も 取り 外さ な いで 下さ い 。 


介 設 置 さ れ た アサ ガオ の 上 に 人 は 乗ら な いで 下さ い 。 


介 強風 時 は アサ ガオ を 起こ し て フレ ー ム を ロー プ で 建 枠 に 固定 し 、FRP 製 バン ノー 板 
を 全て 取り 外し て 下さ い 。 


人 FRP 製 バン ノー 板 に 「 穴 を 開け る 」・『 切 断 する 」 等 の 加工 を 行わ な いで 下さ い 。 
動作 を 行う 際 は ボル トナ ッ ト を 必ず 緩め て か ら 行っ て くだ さい 。 
作業 完了 後に 本 締め を 行っ て くだ さい 。 


LIMCO 


組立 の 流れ 


直線 部 と コー ナー 部 ( 妻 側 部 ) の 両方 が ある 場合 の 組立 手順 は 以下 の 通り で す 。 


11 | 直線 部 の フレ ー ム 受け 金具 ・ 斜 材 受け 金具 を 組み 立て る 
〒 マ 

|2 | | コー ナー 部 の 隅 フ レー ム 受 け 金 具 ・ 隅 斜 材 受け 金具 を 組み 立て る 
〒 マ 

|3 | | 妻 側 部 の 妻 側 フレ ー ム 受け 金具 ・ 妻 側 斜 材 受け 金具 を 組み 立て る 
ヤマ 

|4| 直線 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る 
ヤマ 

|5 | 妻 側 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る 
〒 マ 

|6」 コー ナー 部 の アル ミ 製 軽量 アサ ガオ を 組み 立て る 


※ 解 体 は その 逆手 順 で 行っ て 下さ い 。 


ALIMCO IE 
直線 部 構成 図 ・ 部 材 表 
| 構成 図 上 


④ バ ン ノ ー 板 受け ( 下 ) ALA(M) 6D 


⑦ フ レー ム 受 け 金 具 ALAKT 


⑤ バ ン ノ ー 板 押え ALA(M) 6B 


① フ レー ム L ALASL+ALA6E 


③ バ ン ノ ー 板 受け (上 ) ALA(M) 6A 


⑥ 振 れ 止 め ALA(M) 6C 


フレ ー ム FR ALASRHT+ALAGE 


⑧ 斜 材 受け 金具 ALAkB 


( ) は メー ター サイ ズ 


直線 部 部 材 数 量 (1829 サ イズ N ス パン 辺り ) 


品 名 型 式 数 量 | 質量 (Kg) 
① フ レー ム L 本 鋼材 ALASL 二 ALAGE N 9g.6 
⑧ フ レー ム HR+ 人 鋼材 ALASR 二 ALAGE N 9.6 
③ 万 能 板 受 け (上 ) ALA (M) 6A N 4.3 
④ 万 能 板 受け ( 下 ) ALA (M) 6D N 時 4 
⑤ 万 能 板 押え ALA(M) 6B N 1.8 
⑥ 振 れ 止め ALA (M) 6C NX ら 2.1 
⑦ フ レー ム 受 け 人 金具 ALAKT N+1 1.9 
⑧ 斜 材 受 け 金 具 ALAKB N+1 8.3 
⑨FRP 製 万 能 板 ALAF Nx6 5.0 

N ス パン 質量 合計 フ 73.4kgxN ス パン 10.2kg 


※] 10.2kg は (ALAKTX1 個 十 ALAKBX1 個 ) の 質量 で す 。 
@ 引き 上 げ ロ ー プ (の 6 一 の 10mm、 長 さ 5m 程 度 ) を 、1 ス パン あたり 2 本 を 用 意 し て くだ さい 。 
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直線 部 / 部 材 表 


① フ レー ム L 十 斜 材 


ALASL 十 ALA6E 9.6Kg 
」 2510 と 
EE 
QOL +* 癌 
| 1783 | 
⑧ ロ 
ALASRH 十 ALA6E 9.6Kg 
- 2510 
加 中 四 
全 本 “ ID 
問 『e】 
| 1783 | 
③ 万 能 板 受け (上 ) 
A 
| | 
5) ci コ 
CO 
CO 
2 IN 
人 イ _ 
1 
イン チ 用 メー ター 用 
型 式 Cy2IAY 法 | 起 kg 型 式 AIA3 法 |Ke 
ALA6A 1.829 |1.800| 4.3 ALAM6A |1800|1.771| 4.2 
ALA5A 1.524 11.495| 3.6 ALAM5A |1.50011.471| 3.5 
ALA4A 1.219 11.190| 2.9 ALAM4A |120011.171| 8.9 
ALA3A 914| 885| 2.2 ALAM3A 900| 871| 8.2 
ALA ら A 610| 581| 1.5 ALAM ら A 600| 571| 1.5 
④ 万 能 板 受け ( 下 ) 
A ロ 
| 計 間 Q 
イン チ 用 メー ター 用 
型 式 娘 サ 人 | A す 法 | 起 Kg 型式 外 サ | A す 法 | 起 Kg 
ALA6D 1.829 | 1.780| 3.7 ALAM6D |180011.751| 3.7 
ALA5D 1.524 | 1.475| 3.1 ALAM5D |1.50011.451| 3.0 
ALA4D 1.219 | 1.170| 8.4 ALAM4D |120011.151| 82.4 
ALASD 914| 865| 1.8 ALAM3D 900| 851| 1.8 
ALA ら D 610| 561| 1.2 ALAM ら D 600| 551| 1.2 


ALIMCO 


|= A | 
oO1 [ei 社 eo | の で ゅ 
(O 
CO 
= ーー T キー ーー= ュ 
用 *-。 昨 
イン チ 用 メー ター 用 
型 式 | 信人 法 | 量 Kg 型式 | 信人 法 | 虫 Kg 
ALA6C 1.829 | 1.999| 2.1 ALAM6C |1800 |1.975| 2.1 
ALA5C 1.524 | 1.752| 1.9 ALAM5C |1500 11.734| 1.9 
ALA4G 1219 11.527| 1.7 ALAM4C |120011.514| 1.7 
ALA3C 914 |1.334| 1.6 ALAM3C | 90011.386| 1.5 
ALA ら CGC 61011.189| 1.4 ALAM2C 60011.185| 1.4 


⑦ フ レー ム 受 け 金 具 


⑧⑥ 斜 材 受 け 金 具 


っ 


革 


型 式 AV 信 A 法 | 虫 Kg 型 式 | 沈 條 | 付 法 | 虫 Kg 
ALA6B 1.889 1.811| 1.8 ALAM6B | 1800 |1.782| 1.8 
ALA5B 1.524 | 1.506| 1.5 ALAM5B | 1.500 |1.482| 1.5 
ALA4B 1219 1201| 1.3 ALAM4B |1200|1.151| 1.3 
ALAS3B 914| 896| 1.0 ALAM3B 900| 851| 1.0 
ALA ら B 610| 592| 0.8 ALAM2B 600 | 551| 0.8 


ALAKT 1.9Kg ALAKB 8.3Kg 
で 倫 。 
CU 
CJ o 
〇 oO oO 
PJ|| cgmaA に 
00 
ト 
271 8 
283 150 
⑨FRP 製 万 能 板 
ALAF 5.0Kg 
2.350 1 
〇 
の 


直線 部 組立 手順 


LIMCO 軌 還 


田 必 要 工 具 等 
1. ラ チェ ッ ト 17x ら 1(3/8x 1/ ら ) 


ら 6. スパナ 17x ら 1(3/8x 1/ ら ) 


ー プ (5m 程 度 ) 2 本 1 セッ ト 


4. その 他 一 般 工具 


フレ ー ム 受け 金具 、 旋 材 受け 金具 を 建 枠 
の 横 架 材 に 取付 け ま す 。 


@ フ レー ム 受 け 金 具 取 付け 久 斜 材 受け 金具 取付 け 


クラ ンプ で 締付け ます 。 。 クラ ンプ で 1 
綿 付け ます 。 

回 

ーー ハン ガー 
NN 、 建材 | 

O O 
Pi 川 _egA に 補 [ ゴ 
寺 | 四 了 
森村 吹上 防止 ピン は 外し て お きま す 。 


|2」 フレ ー ム L (R) の 鋼 材 を セッ ト し ます 。 


① 斜 材 の スラ イド 管 を 引き 伸ばし 、 位 置 決 め ビ ピン で 
固定 し ます 。 


斜 材 の 位置 決め 穴 は フレ ー ム 受け 金具 の 
フレ ー ム 取り 付け 位置 と 連動 し て いま す 。 
の : 防音 パネ ル 使用 時 

) : 養生 枠 使用 時 

(O) : シー ト 使 用 時 


いり U|) = 回 - 
し ik ] 


() @ 5( o| 1 
@ フ レー ム L (R) ⑥ ⑥⑥ め 


@ フ レー ム 受 け 金 具 


フレーム の 先端 に ロー プ を 取付 け ま す 。 


|!3| フレ ー ム L、R を 取付 け ま す 。 
① 順 ら で セ ッ ト し た フレ ー ム L(R) Res 
と 斜 材 を ロー プ で 足場 内 か ら 
引き 上 げ 、 斜 材 の 先端 を 斜 材 3 
受け 金具 の チャ ン ネ ル の 中 に 
差し 込み ます 。 1 


L 
FT 


中 
ーー 合 材 受け 金具 
! 上 『 の チャ ン ネ ル 


フレ ー ム と フレ ー ム 受け 金具 = m 


を ボル ト 、 ナ ッ ト で 固定 し ます 。 |] 
六 ボ ルト 、 ナ ッ ト は 仮 締め と し て くだ さい 。 還 
※ フ レー ム 受 け 金具 の 取付 穴 し 看 
は 図 で 指定 し た 下段 の 穴 に 用 
な り ま す 。 ーー 
フレ ー ム L フレ ー ム R | 時 
1 上 
に 


組 | ポル トナ ッ ト 
『 NN に て 固定 する 


フレ ー ム 受け 金具 ーー で 


1 
1 I 
※ ロ ー プ は 建 枠 の 適当 な 箇所 に 結び 、 フ レー ム を 固定 
させ て くだ さい 。 


|4] 万 能 板 受 け ( 下 ) を 足場 内 より 取付 け ます 。 


万 能 板 受け 下 


直線 部 組立 手順 


|5] 振れ 止め を 1 スパ ン に 2 本 ずつ セッ ト 
し ます 。 


@。@ 


Ws 


※ ど ちら の 方 向 に も 取付 けら れ ま す が 、 全 体 の 流れ を 考慮 し て 
取付 け て くだ さい 。 


万 能 板 受 け ( 上 ) を 足場 内 より 取付 け ます 。 


万 能 板 受け 上 


万 能 板 を 取付 け ます 。 


下図 の よう に 万 能 板 の 先端 を 万 能 板 受け (上 ) に 
差し 込み 、 下 部 の 万 能 板 受 け ( 下 ) へ 取付 け ま す 。 


フレ ー ム L フレ ー ム R 
[] 


① 
し レン ーー ヘー や | 
ペン ペグ で 
⑧ 1 
レッ ンズ さ ペッグ 
③ 
① て の 順に 万 能 板 を 重ね て 取付 け ま す 。 
! 因 
※600 ス パン 時 に は 、 万 能 板 受け (上 ) の 片側 を 外し て 
万 能 板 を 取付 け ま す 。 


万 能 板 押え を セッ ト し ます 。 


万 能 板 押え の 三角 の 山 
が 左 図 の よう に な っ て 
いる こと を 確認 し 、 ピ ン 
を 差し 込ん で くだ さい 。 


万 能 板 押え の 三角 の 
山 と 万 能 板 の 関係 


ALIMCO 四 王 


| 9 ロー ブ を 左右 均等 に ゆる め な が ら フ レー ム L 
、R を 前 方 に 倒し 朝顔 を 降ろ し ます 。 


文 フ レー ム 受 け 金 具 の ボル ト 、 ナ ッ ト を 本 締め する 。 


斜 材 の 吹き 上 げ 防 止 ピ ン を 取付 け ま す 。 


斜 材 受け 金具 の 穴 に 最後 まで 押し 込む 
吹 ぎ 上げ 防 止 ピ ビン を と スト ッ パ ー ピ ン 
通し ます 。 が 作動 し ます 。 


11| アサ ガオ 取付 ロー プ を 十分 に ゆる め て 、 
外れ な いよ うに 、 建 枠 に 結ん で くだ さい 。 


ALINCO 四半 
コー ナー 部 / 構成 図 ・ 部 材 表 
| 構成 図 目 


③ セ ンタ ー フ レー ム ALASSCTALA6E 


⑪FHP 製 バン ノー 板 _ 大 ALAFL 
⑩FHRHP 製 バン ノー 板 中 ALAFM 


(バン ノー 板 押 え 


⑤ 振 れ 止め A ( 横 ) ALASCA ⑨FRP 製 バン ノー 板 小 ALAFS 
⑥ 振 れ 止 め B( 縦 ) ALASCB ① サ イド フレ ー ム L ALASSL 


サイ ド フ レー ム R 
ALASSR 


⑦ 隅 フレ ー ム 受け 金具 ALASKT 


イン チ メー ター 要 用 で す 。 


コー ナー 部 部 材 数 量 (1 セッ ト 辺 り ) 


ロロ 名 型 ga 数 量 | 質量 (Kg) 
① サイ ド フ レー ム L ALASSL ] 8.9 
⑧⑥ サイ ド フ レー ム R ALASSR ] 8.9 
③ セン ター フレ ー ム 十 斜 材 | ALASSC 十 ALA6E ] 15.6 
④ 万 能 板 押え (上 ) ALASB ど 1.Z 
⑤ 振れ 止め A ALASCA ど 1.7 
⑥ 振れ 止め B ALASCB ど 1.9 
⑦ 隅 フ レー ム 受 け 金 具 ALASKT ] 5.4 
隅 斜 材 受け 金具 ALASKB 1 14.6 
⑨ FRP 製 万 能 板 小 ALAFS どら 3.0 
⑨ FRP 製 万 能 板 中 ALAFM ど 5.0 
⑨ FRP 製 万 能 板 大 ALAFL ど 8.0 

1 セッ ト 質 量 台 96.0kg 


※ 引 き 上 げ ロ ー プ (の ゐ の 8 一 の 10mm、 長 さ 5m 程 度 ) を 、 1 セッ ト あ た り 3 本 を 用 意 し て くだ さい 。 


妻 側 部 部 材 数 量 (1 セッ ト 辺 り ) 


妻 側 フ レー ム 受 け 金 具 ALATKT 1 | 16 
妻 側 斜 材 受け 金具 ALATKB 1 | 55 
※ 引 き 上 げ ロ ー プ (の 6 の 10mm、 長 さ 5m 程 度 ) を 、1 スパ ン あ た りら 本 を 用 意 し て くだ さい 。 


ALIMCO 


用 コー ナー 部 / 部 材 表 


Do na 語 る 1 


ALASSL 


⑦ 隅 フレ ー ム 受け 金具 


⑧ 隅 斜 材 受け 金具 


8.9Kg ALASKT 5.4Kg ALASKB 14.6Kg 
還 還 ーー 0 の 中 朋 
皿 IN 時 証 |m m/ 」 由 
( り T 古 
ら 352 ] | 
133 
⑧⑥ サ イド フレ ー ム R lo 
ALASSR 8.9Kg 緒 介 
CU 6 
較 ン バ 四 HH oo o 
00 自 「e)) 5 | 
の ーーーーーー 中 | 
どら ど 133 ら Z6 
⑧③ セ ンタ ー フ レー ム 十 作 材 ⑩FRP 製 万 能 板 小 ⑪FRP 製 万 能 板 中 
ALASSC 十 ALA6E 15.6Kg ALAFS 3.0Kg ALAFM 5.0Kg 
ea 三 に 昌三 CM 
2456 “14 ー/ 玉 上 / 
ー 10 ヽ RS 4 
ーー に ー ブ 細 | % やや 時 
ー-1 ーー QU 和 還 ーーーーー プ 
フ 767 
④ 万 能 板 押え (上 ) 
ALASB 1 .7Kg - 
⑫⑮FRP 製 万 能 板 大 
逢 ALAFL 8.0Kg 
〇 
| 1.677.5 ーー | 1.671 ] 
思 す jr 「 
M 還 時 
IO 1 7 
⑤ 振 れ 止 め A Oo| \ - = 
1 - ー プ 
ALASCA 1.7Kg \、 一 = 
[ 1.495 ] | 」 
(で OO OO 6 1,. ら 1 


了 の 


ALATKT 1.6Kg ALATKB w み 5.5Kg 
⑥ 振 れ 止 め B ー 4 
ALASCB 1.9Kg 
1.726 ] 且 
fes oe |? Q gm 部 
〇 Oo oO 00 
C BA 員 
ーー キョ だ さ 
l … を 証 員 | | | 日 
0 H 180 ar 
「 二 一 | W 和紀 
ら 55 プ 5 


| 妻 側 部 / 部 材 表 目 
妻 出 フレ ー ム 受け 金具 園 褒 側 斜 材 受け 金具 


コー ナー 部 組立 手順 


ALIMC0 


田 必 要 工 具 等 


1. ラ チェ ッ ト 17X ら 1(3/8x 1/ ら ) 


6. スパナ 1]7x ら 1(3/8x 1/ ら ) 
3. ロー プ (5m 程 度 ) 3 本 1] セ ッ ト [ 具 


4. その 他 一 般 工 


|1 | 隅 フ レー ム 受 け 金 具 、 隅 鋼材 受け 金具 を 
建 枠 の 横 架 材 に 取付 け ま す 。 


@ 隅 フレ ー ム 受け 金具 取付 け 
合わ せ ク ラン プ 


ボル ト を 締付け ます 。 


IM | 
H ③ Io oO 
- 宣 ] 


人 @ 隅 付 材 受け 金具 取付 け 


合わ せ ク ラン プ の 
ボル ト を 締付け 
ます 。 


吹上 防止 ビン は 外し て お きま す 。 


|2| セン ター フレ ー ム の 鋼材 を セッ ト し ます 。 


① 斜 材 の スラ イド 管 を 引き 伸ばし 、 位 置 決め ピン で 
固定 し ます 。 
! 因 
※ 斜 材 の スラ イド 管 を 引き 伸ばし 、 固 定 する 穴 の 位置 
は 、 必 ず 直線 部 / 組 立 手順 - [2] で 表示 し て お り ま す 
シー ト 類 使用 時 (で) の 位置 に 固定 し て くだ さい 。 
W ⑥ 


N | - 


|3] セン ター フレ ー ム を 取付 け ま す 。 


順 ら で セッ ト し た セン ター フレ ー ム と 許 材 を ロー プ 
で 足場 内 か ら 引 き 上 げ 、 斜 材 の 先端 を 隅 斜 材 受け 
金具 の チャ ン ネ ル の 中 に 差し 込み ます 。 


文 差し 込み 後 、 セ ンタ ー フ レー ム と 
隅 フ レー ム 受 け 金 具 を ボル ト 、 ナ ッ 
ト で 仮 締め し ます 。 


|4| サイ ド フ レー ム を 取付 け ま す 。 
① サ イド フレ ー ム の 先端 に ロー プ を 取付 け ま す 。 


②⑨ ず 取付 けら れ た セン ター フレ ー ム に サイ ド フ レー ム 
L(R) を 差し 込み 、 下 図 の 様 に 取付 け ま す 。 


ーー サイ ド フ レー ム L 
| ヽ 、 (R) の ピン 
1 
昌 セ 
6 ッ 
ラレー ム | | 下向き に 。 只 』 
ーーー の 穴 移動 さ で せま す 。  &U 
! 因 


※ サ イド フレ ー ム は 、 動 か な いよ うに ロー プ で 建 枠 の 
適当 な 箇所 に 結び 、 固 定 し て くだ さい 。 
※ 取 付け る 順序 は L,H に 関係 あり ませ ん 。 


コー ナー 部 / 組立 手順 


|5 | 振れ 止め へ と B を セッ ト し ます 。 


① セ ンタ ー フ レー ム と サイ ド フ レー ム の 上 部 に 
振れ 止め A を 取付 け ま す 。 


②⑤ 振 れ 止 め A の 中 央 と 、 サ イド フレ ー ム に 
振れ 止め B を 取付 け ま す 。 


|6| 万 能 板 小 、 中 、 大 を 取付 け ます 。 


万 能 板 を 小 か ら 順 に 中 、 大 と セン ター フレ ー ム 
と サイ ド フ レー ム の 溝 に は め 込 み ま す 。 


図 A 


ュ ェ ン ヘー ヘー ンー ハン コキ ー レーー ヘ ーー ヘー ハン コキ ー 


※ 万 能 板 は 直線 部 の よう に 重ね ず 、 上 図 A の よう に 
乗せ て いき ます 。 


ALIMCO 


万 能 板 押え を セッ ト し ます 。 


セン ター フレ ー ム と サイ ド フ レー ム の 先端 に 
万 能 板 押 え を セッ ト ま す 。 


セン ター/ サ イド フレ ー ム に 付い て いる 六角 ボル ト を 
少し ゆる め 、 指 定位 置 に 取り 付け た 後 、 締 め 付け て 
下さ い 。 


コー ナー 朝顔 を 降ろ し 広げ ます 。 


① セ ンタ ー フ レー ム を 前 に 押し 出し 、 コ ー ナ ー 朝 顔 
を た た お むように し な が ら 全 体 を 降ろ し ます 。 


⑧⑥ セ ンタ ー フ レー ム が 完全 に 降り た ら サ イド フレ ー ム 
の ロー プ を ゆる め 、 隣 の 直線 部 朝顔 の ひ フ レーム 
に か ぶせ て 下さ い 。 


文 昌 フ レー ム 受 け 金具 の ボル トナ ッ ト を 本 締め する 。 
|9| 直線 部 同様 、 斜 材 の 吹き 上 げ 防 止 ピ ン を 
取付 け て くだ さい 。 


アサ ガオ 取付 ロー プ を 十分 に ゆる め て 、 
外れ な いよ うに 、 建 枠 に 結ん で 下さ い 。 


妻 側 部 組立 手順 


|1 | 妻 側 フレ ー ム 受け 金具 を 取り 付け ます 。 


① コ ー ナ ー 部 : 組 立 手順 に より 、 隅 フレ ー ム 受け 
金具 を 取り 付け ます 。 


②⑤ 隅 フレ ー ム 受け 金具 と 水平 レベ ル が 合 
妻 側 フレ ー ム 受け 金具 を 取付 ます 。 


人 @ 妻 側 フ レー ム 受 け 人 金具 


う よ う に 、 


人 @ 隅 フレ ー ム 受け 金具 


< っ < 


に の) 


妻 側 フ レー ム 受 け 金 具 、A、B、C の 穴 と 、 
隅 フ レー ム 受 け 金具 、A、B、C の 穴 の 水平 
レベ ル を 合わ し ます 。 

(⑳ : 防音 パネ ル 使 用 時 (B) : 養生 枠 合 


mm lo バ 
| 9 A 
6| C BA 誠一 に つ 


時 〇  : シー ト 使 用 時 


|2| 妻 側 斜 材 受け 金具 を 取付 け ま す 。 


① コ ー ナ ー 部 : 組 立 手順 に より 、 隅 斜 材 受け 金具 
を 取付 け ま す 。 


② 妻 面 の 右側 、 左 側 に より 、 方 向 を 決め て ボル ト を 
セッ ト し ます 。 


隅 斜 材 受け 金具 の 立 材 を 受け る ボル ト 位 置 と 
妻 側 斜 材 受け 金具 の 斜 材 を 受け る ボル ト 位 置 の 
水平 レベ ル が 合う よう に 、 妻 側 斜 材 受け 金具 を 
取付 け ま す 。 


@ 表 側 対 材 受け 金具 
[」 


@ 際 八 材 受け 金具 


妻 側 斜 材 受け 金具 と 
隅 斜 材 受け 金具 の 
ボル ト 位 置 を 合わ せ 
ます 。 


8 中 前 


| 0 


注 | 妻 側 の 左右 に より 、 妻 側 立 材 受け 金具 の 方 向 が 
逆 に な り ま す の で 、 ボ ルト を 下部 に 取付 けし て 
くだ さい 。 


|3] 後 は 、 直 線 部 と 同じ 手順 で 組み 立て ます 。 


較 必 要 工 
1. ラ チェ ッ ト MM 
9. ッ ト 


LIMCO 


具 等 
ら . スパ ナ 17x ら 1(3/8x 1/ ら ) 
4. その 他 一 般 工具 


ー プ (5m 程 度 ) ら 


妻 側 部 連結 部 の 組立 手順 


|1 | 建 枠 脚 柱 連結 部 は 、 妻 側 フレ ー ム 受け 金具 、 
妻 側 斜 材 受け 金具 と も 、 下 図 の よう に 、 
方 向 を 逆 に し て 取付 け ま す 。 


人 @ 雪 側 フ レー ム 受 け 金 具 


この 穴 位置 の レベ ル を 


合わ せ て くだ さい 。 
建 枠 脚 柱 
還 語 了 
剛 国 明 | 
( ーー ノリ 情 必 ] 暫 
| 
\ 自 在 ク ラン プ 
@ 妻 側 対 材 受 け [金具 
建 要 脚 柱 ] 川 ロ 
時 oO o2 
St @ 
時 
二 5 記 
gls 
建 要 横 架 材 
MM 時 | に ー 
埋 学 
ラン ブ 
この ボル ト 位 置 で レベ ル ミル 
を 合わ せ て くだ さい 


直線 部 と 同じ 手順 で 組み 立て ます 。 


|2| 後 は 、 


